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ACCESORIOS DE ALIMENTACION

Fuente de alimentacion industrial de 48V 'y 240W para
carril DIN

Modelo [PD-240W-48V

Fuente de alimentacion fiable para carril
‘ DIN, con salidade 48V, 5Ay 240 W. Alta
eficiencia y proteccion contra

sobrecargas para automatizacion

industrial.
Caracteristicas
e Fuente de alimentacion industrial para carril DIN (48 V/240 W) e Salida: 48V DC, 5A (0-5A), 240W
® Rizadoy ruido: 480mV o Ajuste de tension: 47.2-48.8V
® Entrada: 175-264 VAC, 47-63 Hz o Corriente de entrada: 2A @230V
o Eficiencia: 86% ® Proteccion: OLP / OVP / SCP
® Tamano: 63 x125.2x113,5mm ® Montaje: carril DIN
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Especificaciones

MAXSOL.
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Salida
Modelo
Tension DC
Corriente nominal
Rango de corriente
Potencia nominal
RIZADO Y RUIDO

Rango de ajuste de tension

TOLERANCIA DE TENSION, nota 3

Regulacion lineal
Regulacién de carga

Tiempo de arranque

Tiempo de mantenimiento de la

salida (tip.)

Entrada

Rango de tension

Rango de frecuencia (Hz)

Eficiencia(Typ.)

Corriente de AC(Typ.)

Corriente de irrupcion (tip.)

Corriente de fuga
Proteccion

Proteccion de cortocircuito

Proteccion de sobrecarga

Tipo de proteccion

Estado

Temperatura de trabajo(°C)

Temperatura de almacenamiento,

humedad

Coeficiente de temperatura

Resistencia a la vibracion
Normas de seguridad

Tension soportada (VAC)

Referencia estandar de seguridad

Resistencia al aislamiento

Paquete

tamano del producto

Peso

IPD-240W-48V

48V

5A

0-5A

240W

480mV

47.2~48.8V

+2.0%

+0.5%

+1%

<1000ms/230VAC (carga total)
30ms/230VAC (carga completa)

175-264VAC

47~63Hz

86%

1.8A Max 220VAC

Arranque en frio: <50A/230VAC
<0.75mA/240VAC

Método de proteccion: modo de reintento intermitente (Hiccup), recuperacion automatica tras

eliminar la anomalia

110%~150% de la potencia nominal de salida

Método de proteccion: modo de reintento intermitente (Hiccup), recuperacion automatica tras

eliminar la anomalia

Se corta la tension de salida O/P; desconecta y vuelve a conectar la alimentacion para

restablecerla

-25~+55°C,20~930%RH (sin condensacion)

-20~+85°C10~95%RH

+0.3%o0 ( 0-50°C )

10-500Hz, 2g, 10 minutos/ciclo, 60 minutos cada uno paraejes X, Yy Z

1/P-O/P:1.5KVAC,|/P-FG:0.5KVAC,0P-FG:0.5KVAC 60S
Disefnado para normas EN/UL60950-1y GB4943
|/P-O/PRI/P-FG,0/P-FG: 100M Ohm/500VDC/25°C

63*125.2 *113.5 (mm) (W*H*D)
0,54 kg



MAXSOL.

Espafa
r4
Contactanos
Maxsol Espafna
Sitio web WhatsApp Correo electronico
https://maxsol-tech.es Chatea por WhatsApp sales@maxsol-tech.com

Area de servicio

Espana

Facebook LinkedIn WhatsApp



https://maxsol-tech.es/
https://api.whatsapp.com/send?phone=8619849790018
mailto:sales@maxsol-tech.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=61586249938998
https://www.linkedin.com/company/maxsol-technologies-limited/
https://api.whatsapp.com/send?phone=8619849790018

